 Разработка урока технологии 

Для учащихся 8 класса

Подготовлена Ошкай Жанной Александровной

Данный урок является одним из занятий, направленных на изготовление изделия в технике вышивка с использованием национального орнамента. Но этому уроку должно предшествовать занятие, помогающее ученицам определиться в выборе объектов труда. 
Тема:     «Хакасская национальная вышивка».
Цель урока: Закреплять и развивать интерес к национальной хакасской вышивке через самостоятельную практическую работу по изготовлению современных текстильных изделий с национальным колоритом.

Задачи:
1. Закреплять знания  учащихся  о символике, орнаменте, цвете и стилизации в хакасской национальной вышивке. 

2. Учить выполнять  разнообразные по технике швы хакасской вышивки.  

3. Воспитывать эстетический вкус к предметам декоративно-прикладного искусства,   аккуратность, настойчивость при выполнении практической работы.
4. Расширять представления о выразительных средствах в вышивке. 

Оснащение урока: 
 Мультимедийная  презентация «Хакасская вышивка». Образцы вышивок, рисунки, трафареты, инструкционные карты.

Материалы и инструменты: ткань, цветные нитки (мулине), гелиевая ручка, иглы для вышивки, ножницы.
Ход урока:
1. Организационная часть:  проверка  готовности к занятию, эмоциональный настрой на работу.
2. Повторение

Выявление имеющихся   знаний об особенностях хакасской вышивки. 

Задание:

Сравните представленные виды швов и  орнаментальные мотивы, относящиеся, по вашему мнению, к хакасской вышивке, и выделите  то, что встречается в хакасской вышивке.   
Беседа по вопросам: 
· по каким источникам современному человеку стало известно об искусстве древних мастериц?

· что они выражали в своей работе?

· какие основные элементы вышивки присутствуют в работе?

· что они обозначают?
· на каких изделиях мастерицы располагали свои вышивки ?
· какие  цвета наиболее характерны для хакасской вышивки?
· что такое раппорт, орнамент, ритм в вышивке, композиция?
3. Изложение нового материала
Вышивка – это искусство украшения ткани стежками, которые обогащают ее поверхность и подчеркивают ее красоту. В течение веков вышивальщицы экспериментировали с подходящими материалами, развивая и совершенствуя свое искусство, черпая вдохновение в окружающем мире, в искусстве, в орнаментах других времен и культур. Вышивку использовали для многих целей:  чтобы увековечить память о событиях частной или общественной жизни, для выражения разного рода политических и духовных идей, чтобы продемонстрировать статус, рассказать какую-либо историю или восславить красоту мира природы. Мода на различные типы вышивки появляется и исчезает, но основные виды накапливались с течением времени и остаются неизменными. 

Современный мир очень практичен, пространство в наших квартирах организуется рационально, что, безусловно, правильно. Но наше жилище также должно быть наполнено художественными предметами, только  в этом случае   оно уютно. Согласитесь, что если в вашей комнате будут предметы сделанные для вас бабушкой, папой, мамой или другими людьми, то, прикасаясь к ним, вы будете невольно думать и вспоминать приятные события, связанные именно с дорогими людьми.  И наоборот, если какая-то работа, выполненная вами с любовью, подарена вашим близким, друзьям, то и они о вас будут думать с теплотой. Использование национальной вышивки в одежде или интерьере является неотъемлемой частью  современной жизни. Вышивка сегодня украшает женские блузы, платья, мужские сорочки. Оформленные народной вышивкой салфетки, дорожки, скатерти, панно, декоративные подушки  украшают домашний интерьер. Всем известен модельер Вячеслав Зайцев, который в своем творчестве опирается на традиции в народной одежде и использует элементы вышивки в коллекциях современной одежды. Каким же образом можно использовать национальную хакасскую вышивку? Где могут пригодиться умения вышивать? Давайте вместе с вами поразмышляем на эту тему.


В ходе беседы учитель предлагает информацию о разнообразных объектах труда, с использованием национальной хакасской вышивки, как сувениры, так и утилитарные предметы. Демонстрируя качественные фотографии, добротные рисунки, аккуратно исполненные образцы изделий необходимо обращать внимание на сложность или простоту изготовления конкретных объектов труда, анализировать их форму, размеры, что продиктовано их назначением. Важно обращать внимание на качество используемых материалов и возможность использования тканей бывших в употреблении, т.е. из  одежды вышедшей из моды и ставшей не нужной. Результатом этой беседы должен стать осознанный выбор конкретного изделия, соответствующего возможностям каждой ученицы.

Задание:

Определить наименование и назначение изделия, что будут вышивать учащиеся. Дается краткая характеристика представляемых изделий:

· Сумочка для сотового телефона

· Закладка для книг

· Игольница 

· Панно

· И др.

4. Вводный инструктаж:
Последовательность выполнения самостоятельной работы
1. Выбрать из предложенной коллекции трафарет предстоящего изделия. Обвести его контур на подготовленную ткань с учетом расположения долевой нити, экономичного расходования материала.

2. Швом вперед иголку прошить контур предстоящего изделия. Раскрой не производить.

3. Выбрать орнамент из коллекции рисунков, имеющихся в кабинете.

4. Подобрать цветовую гамму нитей для вышивки.
5. Расположить трафарет на ткани с учетом нитей основы и утка. Обвести трафарет с помощью гелиевой ручки. 

6. Закрепить нить на ткани, таким образом, чтоб изнаночная сторона была аккуратной

7. Начать вышить элементы вышивки одним из предложенных швом.
Работа учеников оценивается по критериям, лучше, если они будут не просто озвучены учителем, а записаны на доске.

1. Самостоятельность

2. Аккуратность

3. Соблюдение последовательности выполнения операций
4. Правильное расположение детали будущего изделия
5. Качество переноса  рисунка орнамента на ткань
6. Качество стежков вышивки.
    Перед работой провести инструктаж по технике безопасности труда при работе с колющими и режущими инструментами
5.   Практическая работа.  

Работа организуется индивидуально. Ученицы имеют возможность самостоятельно просмотреть подготовленный наглядный материал, сделать свой выбор и начать работу по переводу шаблонов предстоящих изделий и орнаментов. Учитель оказывает помощь при затруднениях выбора, учитывая подготовленность и возможности учениц. При выполнении швов необходимо провести дополнительный инструктаж, демонстрируя последовательность выполнения одного из хакасских швов обращаясь при этом к инструкционным картам (если есть возможность, то продемонстрировать приемы вышивки с помощью мультимедиа).
Самоконтроль  за правильностью выполнения работы учащиеся проводят опираясь на образцы, рекомендации данные в технологических картах. 
6.  Подведение итогов. 

Просмотр работ и подведение итогов осуществляется с учетом объявленных критериев.


По - возможности необходимо дать оценку работы выполненной каждым учеником. Обозначить общие недочеты и успехи  в работе класса. Проанализировать причины допущенных ошибок и определить пути их устранения. 
7. Домашнее задание 

Задание на дом может быть различного характера. При условии правильного выполнения швов в условиях мастерской, детям можно предложить продолжить начатую работу дома. Можно предложить обратиться к родителям, бабушкам или иным родственникам с вопросами о их знаниях по теме урока. Зарисовать в тетрадях орнаменты, хранящиеся в семейных архивах.  Или обратиться к старым семейным альбомам, где можно увидеть национальную одежду.
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА «СОЗИРТКЕН»
Рис.1
[image: image1.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


Шов «созирткен» напоминает цепочку, которая легко передает своеобразные, пластичные линии хакасского орнамента. Его можно использовать для контура орнамента или для заполнения пространства в нутрии орнамента. Шов «созирткен» в русской вышивке называется тамбурным, но отличие не только в названии, но и в том, что хакасский шов более мелкий и стежки не вытянуты, а более круглые. Работа выполняется  сверху вниз или «на себя».

1. Выведите рабочую нить на лицевую сторону ткани в точке 1 и проколите ткань в том же месте, образовав при этом петлю, которую необходимо придерживать большим пальцем левой руки, которая находится под иголкой.

2. На небольшом расстоянии ниже точки 1 выведите иголку на лицевую сторону в точке 2.
3. Иголкой проколите ткань в точке 2 внутри петли. Образуя при этом следующую петлю. Затем вытягивайте иголку на лицевую сторону ткани в точке 3.
Для самоконтроля:  Все стежки должны быть одинакового размера. Для закрепления шва на изгибе орнамента в последней петле цепочки делайте маленький стежок и выводите иглу в предыдущий прокол.
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Рис.3                                               Рис.4                               Рис.5

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА «ОРБЕ»

Шов «Орбе» используется для вышивания листочков, сердцевины цветков. Используют его и для вышивки всего узора с произвольным контуром. В современных изделиях можно использовать для декоративных рядов и бордюров. Этим швом можно вышивать на тесьме или на неширокой ленте прикрепленной к ткани
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Рис. 6    

Выведите нить на лицевую сторону и введите иголку в ткань выше первого прокола (на ширину бордюра). Чтобы упорядочить вышивку, на ткани следует отметить две параллельные линии.
Рис.6
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Рис. 7

Следующий прокол осуществляют внизу с правой стороны от первого прокола длиной стежка равного предыдущему.
Рис. 7
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Рис. 8    

Повторяем прокол в верхней части вышиваемого бордюра таким образом, чтоб иголка выходила рядом с точкой предыдущего прокола. Рис 8                           
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Рис.9

Далее продолжаем вести вышивку слева направо. Элементы шва в этом случае должны быть параллельны друг другу. При вышивании обращайте внимание на свободное укладывание нити, т.е. исключите стягивание ткани вышивкой. Рис.9
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  Рис.10                                                      Рис.11

При вышивании листочков работа ведется в той же последовательности лишь с той разницей, что проколы осуществляются по контуру элемента вышивки. Длина стежков при проколе ткани при этом постоянна, а меняющаяся  ширина вышиваемого элемента диктует ширину шва. Рис. 10, 11.
 Работа выполняется слева направо. Чем короче стежки по контуру, тем чаще нити перекрещиваются. Чтобы вышивка выглядела аккуратной длина проколов должна быть постоянной, при изменяющейся ширине вышиваемого элемента.
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА «ТУЮХ ОРБЕ»

Внешне  шов «туюх орбе» напоминает шов «орбе». Это видно и в словообразовании  нового шва. Но по технике исполнения он скорее похож на «созирткен» (тамбурный шов).
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Рис. 12

Выведите нить на лицевую сторону и введите иглу с правой стороны на ширину вышиваемого элемента, сделав при этом петлю под иглой. Рис. 12
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Рис. 13

Выведите иглу над петлей и затяните ее, введите иглу рядом с первым проколом таким образом, чтоб нить образовала петлю под иглой. При этом петлю необходимо придерживать большим пальцем левой руки. Выведите иглу и затяните петлю. Рис. 13
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Рис.14
Введите иглу внутрь правой петли, а затем выедите ее под этой петлей на небольшом расстоянии, образуя  очередную петлю из нити под иглой. Рис.14
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Рис.15
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Рис.16.

Повторяйте стежки, вводя иглу в ткань внутри каждой предшествующей петли поочередно то с правой, то с левой стороны. Рис.15


Шов «туюх орбе» может быть использован в широких линиях орнамента как прямых, так и в изогнутых. (Рис.16.) Если линия орнамента прямая, то на полотне необходимо отметить две параллельные линии. Если же линия орнамента или элемент орнамента варьируется по длине и ширине, то необходимо с особой тщательностью отнестись к разметке сходящихся или расходящихся линий. 


При заполнении листиков растительного орнамента мастерицы рекомендуют этот шов укладывать в два ряда. Такой прием позволяет вышивку делать более живописной, так как в этом случае, используя разнообразные оттенки цвета, работа получается более художественной.


Выполняя хакасские швы, представленные в данном приложении, не забывайте, что рабочая нить должна укладываться на ткани свободно, без натяжения, не стягивая работу. Изнаночная сторона должна оставаться чистой от петелек и узелков, спутанные нити с изнанки мастерицу характеризуют не с лучшей стороны. 


По окончании вышивки работу  нужно отпарить с изнаночной стороны через увлажненную ткань, легко касаясь поверхности ткани, а не припечатывая ее утюгом и не прикладывать при этом силу.
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