Интернет-выставка-конкурс
«Себя украшу я сама!» - 2011г.
Номинация «Швейное изделие»
Технология изготовления комплекта 

«Веселый горошек»
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Учитель технологии:

Кондракова Людмила Владимировна
Муниципального общеобразовательного 

учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 48 имени Героя России 
Д.С. Кожемякина», 
 г. Ульяновск
2011г.
Технология пошива блузы 
Вам потребуется: 
1. Трикотажное полотно черного цвета – 1,1 м.

2. Трикотажное полотно с крупным черным горохом на белом фоне – 0,5 м.

3. Белая подкладочная ткань (стрейч) – 0,5 м. 
4. Клеевая ткань – 0,2 м.
Моделирование и подготовка выкройки к раскрою  
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	№
	Технология выполнения операции
	Графическое изображение

	1. 
	Определить лицевую сторону ткани.

Выполнить раскладку деталей кроя, соблюдая правила раскроя. Выкроить детали.
	

	Соединение кокетки с полочкой

	2. 
	Наклеить на изнаночную сторону подборта кокетки клеевую ткань.

Обработать край подборта оверлоком. 

Заутюжить подборт на изнаночную сторону.
	

	3. 
	Сложить лицо с лицом кокетку и полочку.

Сметать и стачать кокетку и полочку. 
	

	4. 
	Надсечь угол не доходя 1 мм до строчки
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	5. 
	Обработать край кокетки оверлоком.
Проложить отделочную строчку на расстоянии 
1 мм от края.

ВТО.
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	6. 
	Сметать и стачать плечевые и боковые швы.
ВТО.
	

	Обработка воротника на стойке

	7. 
	Наклеить на изнаночную сторону верхнего воротника клеевую прокладку.
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	8. 
	Сложите лицевыми сторонами внутрь верхний и нижний воротники. 
Сколите булавками, начиная от центра воротника.
Сметайть и обтачать край детали шириной шва 10мм, выполняя машинные закрепки 7-10мм. Срежьте припуски, в уголках воротника не доходя 3-4мм до шва.

Надсечь припуски на швы, на стойке не доходя 2мм до шва.
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	9. 
	Выверните воротник на лицевую сторону, чисто выметайте, образуя переходной кант из верхнего воротника шириной 1мм.

Проложите отделочную сточку по лицевой стороне детали на расстоянии 5 – 7мм от края.

ВТО.
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	Втачивание воротника в горловину

	10. 
	Сложить детали лицо с лицом.
Вметать воротник в горловину от середины, совмещая контрольные точки.
	

	11. 
	Втачать воротник в горловину.
Обработать края на оверлоке.

Настрочить припуск.
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	Обработка нижней части рукава

	12. 
	Сметать и стачать боковой шов нижней части рукава из трикотажного полотна и подкладочной ткани.
Разутюжить швы.
	

	13. 
	С помощью регулятора длины стежка установить самую большую длину стежка.

По линии низа нижней части рукава проложить первую строчку. Отступить 5÷7 мм и проложить вторую строчку.
Выполнить сборку на величину 35см. распределить её равномерно
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	14. 
	Сметать и стачать нижнюю часть рукава с рукавом из подкладочной ткани по линии низа рукава.

Заутюжить припуск.

Вывернуть на лицевую сторону. 
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	15. 
	Проложить две параллельные строчки на максимальной длине машинного стежка по лилии стачивания нижнего рукава с верхней частью рукава.
Выполнить сборку на величину 35 см распределяя равномерно сборку. 
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	16. 
	Сметать и стачать боковой шов рукава.

Обработать край на оверлоке.

Заутюжить припуск.  
	

	17. 
	Вметать и втачать нижнюю часть рукава, с верхней частью совмещая, боковые швы.

Обработать край на оверлоке.

Заутюжить припуск.  
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	Втачивание рукава в пройму

	18. 
	Выполнить посадку рукава для этого с помощью регулятора длины стежка установить самую большую длину стежка.

По линии низа нижней части рукава проложить первую строчку. Отступить 5÷7 мм и проложить вторую строчку.

Выполнить посадку.
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	19. 
	Вметать и втачать рукав, в пройму совмещая контрольные точки.
Обработать край на оверлоке.

Заутюжить припуск.  
	

	Окончательная отделка изделия

	20. 
	Заметать и застрочить низ изделия швом в подгибку с закрытым срезом
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	21. 
	Пробить петли.
Пришить пуговицы.
	

	22. 
	Выполнить окончательное ВТО
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