
Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 6»

с углубленным изучением отдельных предметов

[image: image2.bmp]
[image: image3.jpg]



[image: image4.png]noo000000 O - o
v H
m {
T oo Qooooooan uo

eleje[e[e/o/e[e[e[e0] F

! o[e[o/e[0/0]0] —' N

I
||





       Подготовила ученица 9А класса

                                     Богатырева  Анна

                Руководитель  Михеева Елена   

                                           Александровна

Когалым

Содержание
 1. Цели и обоснование темы выбранного проекта…………………………...……………3
2. План организации по изготовлению проектируемого изделия……………………...…3  

3. Изучение истории вязания……………………………………………………………...3-5
 4. Выбор и анализ идей проекта……………………………………………………............5
5. Перечень технической документации……………………………………………………5
6. Характеристика используемых материалов…………………………….……………..5-8
7. Техника безопасности……………………………………………………………...…....7-8
 8. Расчетная часть………………………………………………………………..…………..8
9. Графическая часть…………………………………………………………………..…..7-8
10.Технологическая часть………………………………………………………………..8-13
11. Экономическая часть…………………………………………………………………...13       
12. Экологическая часть……………………………………………………….……….…..13
13. Итоги работы…………………………………………………………………………....14
14. Рекламный проспект…………………………………………………………………....15
15. Используемая литература…………………………………………...………………….16
16. Приложение…………………………………………......................................................17
1. Цели и обоснование темы выбранного проекта
Цели проекта: совершенствование своих возможностей в области  вышивания и  проектной деятельности; разработка и выполнение творческого проекта; оценка проделанной работы.
Обоснование темы
     Вышивка – это увлекательный процесс, хотя и кропотливый. Вышитые своими руками подарки всегда приятно дарить. Любое творчество развивает у человека способности к восприятию искусства и чувство самовыражения. 

     Я давно занимаюсь вышивкой и знакома с различными ее техниками и выполнила много изделий для интерьера: картины, салфетки, подушки. Просматривая журналы, мне понравился рисунок «подсолнухи». Я сразу представила лето, бабушкину дачу и наше вечернее чаепитие и решила выполнить изделия с этим рисунком, которые будут прекрасным дополнением в интерьере дачи. А также подарю ее близкому мне человеку – моей бабушке. Вложу в них все свое тепло, и надеюсь, мой сюрприз придется бабушке  по  душе.
2. План организации по изготовлению проектируемого изделия
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3.  Изучение истории вышивания
         Искусство вышивки с древних времен широко распростра​нено у всех народов нашей страны. Приемы вышивки вырабатыва​лись многими поколениями мастеров, бережно сохранявших все ценное. И постепенно узоры приобретали законченность компози​ции, единство орнамента и техники исполнения. 

         В украшении вышивкой повседневной и праздничной одежды, предметов убранства быта -
скатертей, подзоров, полотенец - во​плотились природный вкус, талант и мастерство народа.
  Народная вышивка отличается богатством и разнообразием технических приемов, неповторимостью типов узоров. В различ​ных местах у разных народов страны, в соответствии с особенно​стями его быта и местных условий, обычаев, природы, со временем сложились  свои характерные узоры, выработались излюбленные технические приемы. Такие различительные особенности встреча​ются иногда даже и в одной области, например в Рязанской, где насчитывается около сорока разновидностей вышивок.
Среди вышивок народов нашей страны можно встретить и тон​кие сквозные, напоминающие кружево, такие, как горьковские ги​пюры, крестецкая строчка, и плотные, напоминающие ковер, вы​шивки народов Поволжья: мордвы, марийцев, башкир. Есть среди них одноцветные и многокрасочные.                                                                                     
В вышивках центральных районов России красота достигается сочетанием сложного узора с прозрачным фоном. Цветная пере​вить - одна из самых распространенных вышивок средней полосы России: Калужской, Тульской, Рязанской, Смоленской областей. Белые фигуры орнамента, выполненные чаще всего настилом, чет​ко выделяются на фоне прозрачной сетки, перевитой красными нитками со вставками синего, желтого, оранжевого цветов.
    Традиционная мстерская вышивка - белая гладь. Плотные стежки этой глади, заполняющей собой растительные мотивы раз​личных цветов, гирлянд, букетов, сочетаются с ажурными раздел​ками, сетками, стягами. Вышивки поражают высоким художест​венным совершенством узоров, тончайшим мастерством исполнения. Широко известен и другой вид глади, получивший название «владимирские швы» или «верхошвы». Свободная манера передачи растительных узоров, яркий колорит, где ведущую роль играет красный цвет, являются отличительной чертой владимирской гла​ди. Нередко в узоры вплетаются стилизованные изображения птиц, животных, людей.

Поэтично искусство вышивки народов Севера. Сказочны и фантастичны образы этих вышивок, от них веет древними легенда​ми, поверьями. Вышивки здесь сохраняли традиционные многофи​гурные композиции с изображением женской фигуры, деревом жизни в центре, с всадниками или птицами по бокам.
Наиболее древняя вышивка народов Севера - белая строка, узоры которой выполнялись по выдернутой сетке. Такой вышивкой крестьянки украшали подзоры. В орнаменте знаменитых вологод​ских подзоров часто изображаются целые сцены, здесь можно встретить изображение теремов с затейливыми крышами, оконца​ми, нередко встречаются и фигуры сказочных барсов, птиц и т. д. Узоры вышивок вологодские вышивальщицы выполняли и другой техникой белой строчки - вологодским швом по письму: на фоне выдернутой сетки рельефно выступает орнамент из оставленного полотна, густо покрытый различными мелкими геометрическими фигурами, выполненными техникой белой глади, которую называ​ют атласниками.
Наряду с белой строчкой по всему верхнему течению Волги были распространены вышивки - строчка с цветной обводкой, с цветными-разделками внутри фигур. Изображения птиц, деревьев, женской фигуры с всадниками по бокам, архитектурные мотивы в вышивках Ярославской и Костромской областей расцвечены шел​ковыми и шерстяными нитками. Широко применялось на Севере шитье золотом. Богатые растительные узоры, крупные стилизо​ванные цветы и листья украшали головные уборы, праздничные душегреи.

Вышивальное искусство народов Поволжья было связано с из​готовлением одежды и предметов домашнего убранства. Наиболь​шее распространение оно получило у марийцев, чувашей и Мордвы. Их вышивка отличается особой декоративностью, богатством узора и колорита.

В вышивках Сибири преобладает меховая мозаика, аппликация из войлока и кожи. Различные орнаментальные мотивы отражают природу и жизнь хантов, ненцев, чукчей, эскимосов, эвенков. В узорах можно встретить орнаментальные мотивы оленьих рогов, следы на снегу, изображение глухаря в полете, мотивы солнца и дерева жизни. Вышивкой из меха, кожи и бисера украшают раз​личную одежду, коврики, охотничьи сумки, обувь.
Вышивки народов Средней Азии резко отличаются от других вышивок. Традиционные узбекские и таджикские сюзани (выши​тые красочные панно для украшения помещения) создают орна​ментальный образ пышно цветущего сада. Богатые растительные узоры покрывают центральное поле и кайму. Основные мотивы -разнообразные круглые розетки и узоры растительного характера - расшиты обычно нитками двух цветов - горящим оранжево-красным и холодным малиновым. Другие цвета - голубой, зеле​ный, желтый, розовый - вводятся очень скромно. Живописный блеск и переливы шелковых нитей делают вышивки народов Сред​ней Азии очень яркими и нарядными.

В народных вышивках Украины поражает легкость, прозрач​ность узоров. Графичность изображения орнамента, его раститель​ный характер Напоминает роспись народных мастеров по сухой побелке стен и печей. Такими швами выполняются растительные узоры с геометрическими разделками, ими украшены традицион​ные украинские рушники. Совсем 
иной характер вышивок «пан​ского шитья» (цветная гладь), где красный цвет рушниковых швов сменяется на многоцветье пастельных тонов.

В русской народной вышивке, отличающейся большим разнообразием, как технических приемов исполнения узора, так и орна​ментальных мотивов, можно выделить две большие группы.
Первая группа объединяет вышивки, выполняемые по счету нитей ткани, - счетные вышивки, вторая - вышивки, выполняемые по рисованному контуру.

Счетные вышивки делятся на сквозные и вышивки, выполняе​мые по поверхности ткани. Различные виды сквозного шитья, при котором стежки вышивки проникают в структуру ткани, изменяя ее, носят название строчевой вышивки. Это различные мережки, белая строчка, крестецкая строчка, горьковские гипюры, а также стяги и другие швы.

К счетным вышивкам, выполняемым по поверхности ткани, от​носятся «крест», «роспись» («полукрест»), счетная гладь, косая гладь, наборы, косая стежка.

Вышивки, выполняемые по рисованному контуру, включают гладьевые швы, владимирские швы, сюда же относятся различные швы, применяемые в золотом шитье, а также контурные и про​стейшие швы - стебельчатый, шов «вперед иголку» и др.
Обычно в вышивках используется одновременно различные виды швов. Все виды вышивок выполняются в пяльцах.
4. Выбор и анализ идей проекта
       Размышляя о выборе изделий, я просмотрела много журналов с применением вышивки. Исследовав все возможные варианты, я  решила выполнить подушку и скатерть в технике цветной глади, применив понравившийся мне рисунок. 
         В надобности скатерти я не сомневаюсь, подарив изделие бабушке она будет вспоминать меня, когда я буду далеко.  Подушкой можно украсить небольшой диванчик на даче. На изготовление подушки и скатерти уйдет не много времени, зато, сколько красоты и уюта они внесут в интерьер бабушкиной дачи! С техникой цветной глади я знакома не первый год. Предыдущие работы тоже были объемными, трудоемкими. И всё же я решила выполнить подушку и скатерть в технике цветной глади.
            Таким образом, я сделала свой выбор!
5. Перечень технической документации
1. Схемы вышивки.

2. Эскизы моделей

6. Характеристика используемых материалов
Материалы для вышивки
Ткань. Для вышивки подойдут однотонные льняные, шерстяные, хлопчатобумажные, шелковые и смешанные ткани.

Нитки. Вышивать можно натуральными, искусствен​ными, синтетическими и смешанными нитками. Нитки

должны быть крепкими, равномерно и прочно окрашен​ными, устойчивыми к свету и воде. Прочность окраски ниток можно проверить, если нитку вложить в белую ткань, смочить и пропарить утюгом. Если на ткани оста​нется след, нитки линяют. Краску можно закрепить уксу​сом (одна столовая ложка уксуса на стакан воды, на пять минут). Если вы собираетесь вышивать панно в рамке, то прочность окраски ниток не имеет значения. Чаще всего для вышивки применяют хлопчатобумажное мулине, шерсть, объемные синтетические нитки.

Инструменты и приспособления
Советуем вам сложить в рабочую коробку все необхо​димые инструменты, тогда они всегда будут под рукой.
Иглы бывают разной длины и толщины — от №1 до №12. Для вышивальных работ нужно иметь набор игл для вышивки. Очень тонкие иглы №1 необходимы для выши​вания на тонких тканях тонкими нитками в одно сложе​ние, средние № 2-5 — на льняных тканях; толстые с боль​шим овальным ушком № 6-12 — для работы на плотных тканях, а также для вышивания ирисом, синтетическими нитками.

Ножницы нужны маленькие с закругленными концами (для отрезания рабочей нитки от вышиваемого изделия) и большие с прямыми концами (для обработки края изде​лия, разрезания ткани и мотков ниток).

Пяльцы лучше иметь деревянные круглые с винтом для регулирования натяжения ткани. Хорошо иметь несколь​ко пялец разных диаметров.

Калька применяется для переведения рисунков с ори​гинала.
      Копировальная бумага для переведения рисунка с каль​ки на ткань лучше зеленого или красного цвета, для тем​ной ткани  —  желтого.  Черную  копировальную  бумагу применять можно, предварительно стерев с нее жирный слой красящего вещества ватным тампоном.

Карандаши простые, острозаточенные: мягкий «М» — для кальки, твердый «Т» — для перевода рисунка на ткань (лучше заменить его использованной шариковой ручкой).

Сантиметровая лента нужна для разметки рисунка на ткани, определения размеров изделия.

Наперсток предохраняет палец от травм, помогает де​лать твердые и четкие проколы ткани иглой. Подбирают его по размеру среднего пальца правой руки так, чтобы не соскакивал, но и не сдавливал палец.

Выбор оборудования, инструментов, приспособлений для швейных работ

1. Швейная машина.

2. Оверлог. 

3. Утюг с пароувлажнителем, доска гладильная.

4. Нитки х/б №40 – для машинных работ; №50, №60 – для ручных работ временного 
    назначения.

5. Игла ручная №3, машинная игла №90, булавки, ножницы, наперсток.

6. Линейка, сантиметровая лента.

        Для работы в технике вышивки и изготовления изделий для кухни к тканям предъявляются следующие требования:

· они должны быть прочными;

· хорошо поглощать влагу, 

· легко стираться;

· легко утюжиться;

· длительный срок службы. 
       При выборе  ткани для скатерти, я решила купить лен белого цвета. Дома  была атласная ткань зеленого цвета, которая может подойти для подушки и будет сочетаться со скатертью и рисунком для вышивки. Цветовую гамму подобрала согласно натуральному цвету подсолнуха. Нитки мулине были у меня в наличие. Края скатерти решила обработать окантовкой в цвет подушки и купила зеленого цвета.          Оборудование и инструменты для работы у меня есть, так как я занимаюсь вышивкой
и изготовлением швейных изделий уже давно. Так же я могу использовать оборудова-

ние кабинета технологии.
7. Техника безопасности
Работа и иголками

Во время работы:

1. Хранить иглу в определенном месте.

2. Иголки и булавки вкалывать в подушечку.

3. Обязательно найти потерянную иголку.

4. Кусочки сломанной иголки соберите и бросьте в безопасное место.

5. Запрещено брать иголку в рот, вкалывать в одежду, мелкие предметы, стены и занавески.

6. Шейте только с наперстком.

Работа с ножницами

Во время работы:

1. Кладите ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.

2. Передавайте и переносите ножницы только колечками вперед и с сомкнутыми лезвиями.

3. Не оставляйте ножницы около вращающихся частей машины.

4. Следите, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как, беря изделие, их можно уронить или поранить себя или работающего.

Правила тепловой обработки

1. Во время работы утюг необходимо ставить на специальную подставку.

2. Шнур утюга не должен перекручиваться.

3. Нельзя оставлять утюг без присмотра.

4. Нельзя включать и выключать утюг мокрыми руками.

5. При включении и выключении утюга держать за вилку, а не за шнур.

Санитарно-гигиенические правила

1. Нельзя перекусывать нитку зубами.

2. Мыть руки перед началом работы.                                                            

3. Рекомендуется делать перерывы в работе не реже, чем через каждые 1,5 часа, так как устают пальцы и утомляются глаза.
      Изделия выполнялись с соблюдением необходимых требований и правил безопасности работы, в четкой последовательности технологических операций, при правильном применении инструментов, материалов, оборудования.

8. Расчетная часть
 Размер моей  подушки: 40 х 40 см.
 Размер моей скатерти: 100 х 100 см.  
9. Графическая часть
     Вышивка выполнена по готовой схеме из журнала. Я разработала эскизы, где я предварительно попробовала расположить схему будущего узора в  технике глади. Сделала чертеж подушки, и определилась с  размером скатерти. Изготовила выкройки. Сканировала узоры вышивки на компьютер, увеличила  по размеру, размещения на выкройках. Отпечатала на принтере и перевела их на кальку. 
10. Технологическая часть
Подготовка к вышивке
Ткань стирают, сняв крахмал, и просушивают, завер​нув на несколько минут в махровое полотенце. Хорошо отутюживают слегка влажную ткань. Переводят рисунок на кальку, применяя остро от​точенный простой мягкий карандаш «М».

Переводят рисунок на ткань с помощью одного из следующих способов:

а)
через копировальную бумагу: на ровную ткань на​кладывают сначала копировальную бумагу, а затем копию с рисунка, выполненную на кальке, закрепляют булавка​ми и обводят рисунок тонко отточенным простым твердым карандашом «Т» или пустым стержнем шариковой ручки. Делают это на идеально ровной поверхности стола;

б)
способом «на просвет»: кальку с рисунком кладут на стекло, под которое помещена лампа, поверх нее — запяленную тонкую ткань и обводят карандашом видимый контур.
Запяливают ткань. Для этого кладут на стол меньший обруч, накрывают его тканью и прижимают большим обручем. Хорошо натягивают ткань по долевой и попе​речной нити, чтобы не было перекосов. Небольшой кусок ткани невозможно туго натянуть в пяльцах, поэтому к его краям пришивают катушечными нитками полоски любой ткани, которые после окончания работы удаляют.
Правильная посадка во время работы:

1. Ноги должны быть твердо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении ног нарушается кровообращение.
2. Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперед.
3. Голову слегка наклонить вперед.
4. Нельзя опираться грудью о стол.
5. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10см.
6. При работе не следуют ставить локти на стол.
7. Расстояние от глаз до изделия должно быть в среднем 30см.
В процессе работы следует периодически менять положение корпуса.    
Технология изготовления вышивки

Для выполнения своей вышивки я использовала простейшие швы - стебельчатый, узелки и двустороннюю гладь.
Стебельчатый шов назван так потому, что обычно им вышивают стебельки цветов. Направление движения шва — слева направо или снизу вверх. Стежки делают, отступая назад. При этом каждый новый стежок выходит вперед на половину предыдущего.
       Вколов иглу в ткань, набирают на нее 2-4 нити и про​таскивают нитку. Отступая, снова вкалывают иглу и наби​рают на нее количество нитей, равное первому стежку. Иголку со вторым стежком выводят у середины предыдущего стежка. Стебельчатый шов      с левой стороны. Рабочую нитку прижимают к пяльцам большим пальцем левой ру​ки недалеко от того места, где она вышла из ткани, и прокалывают ткань выше первого стежка. Выводят иглу у середины второго стежка. И так далее — при каждом последующем стеж​ке игла выводится в середи​не предыдущего стежка.
        При выполнении сте​бельчатого  шва рабочая нитка должна быть всегда с одной стороны от шва — справа или слева. Менять положение нитки во время ра​боты нельзя.
Объемную «буклированную» поверхность можно по​лучить с помощью шва узелки. Этим швом вышивают тычинки цветов и я использовала для вышивки центра подсолнуха. 
Применяя несколько оттенков желтого цвета, можно получить цветы мимозы, серединки ромашек с эффектом объема. Сочетанием белого и оттенков серого цвета можно 
вышить замечательного барашка, а на панно с пейзажной вышивкой швом узелки вышивают листики де​ревьев и кустов. Можно попробовать вышить цветы вербы и ветку с мелкими «воздушными» цветочками.
Выполняется шов узелки с помощью тонкой длинной иглы без утолщения в области ушка. Нитки подходят лю​бые, но не шероховатые.
После закрепления рабочую нить выводят на лице​вую сторону ткани и берут ее в левую руку, натянув участок длиной 1 — 1,5 см. На кончик иглы кладут нить и наматывают нитку 1 — 3 раза. После этого иглу вкалывают в ткань на небольшом расстоянии от того места, где нитка вышла на поверхность. Потянув за нитку, добиваются, чтобы навивки соскользнули вниз по игле и легли на ткань. Придерживая нить большим пальцем левой руки, осторожно протягивают ее на из​наночную сторону. 
Отступив в сторону на нужное рас​стояние, иглу вновь выводят на поверхность и выпол​няют узелок.
Для получения маленьких узелков берут нитку мулине в одно сложение и делают одну навивку на иглу. Более крупные узелки получаются тремя навивками, но лучше сначала сделать пробу на лоскутке ткани.
Двусторонней гладью без настила вышивают узоры с растительными мотивами небольших размеров. Лучше вышивать ниткой в одно сложение, тогда стежки глади будут ложиться ровно, не накладываясь друг на друга. Но в то же время вышивать нужно достаточно плотно, чтобы между стежками глади не просвечивала ткань основы.
Плоды вышивают прямой гладью, то есть под углом 90° к оси симметрии. Мелкие листики вышивают косой гладью (под углом 45°), а листики с прожил​ками — косой гладью каждую половинку в направлении от края к середине. Лепестки цветов вышива​ют радиальными стежками от края к центру. Если край лепестка окажется разреженным, делают до​полнительно несколько коротких стежков. Иногда плос​кость мотива заполняют не полностью, делая чередую​щиеся короткие и длинные стежки от края к середине.
Обработка изделия после вышивки
Загрязненное изделие осторожно стирают в теплой воде с моющим средством, хорошо прополаскивают в холодной воде, отжимают и заворачивают на несколько минут в махровое полотенце.
Цветную вышивку стирают моющим средством, не содержащим отбеливатель, нельзя заливать кипятком, замачивать в растворе соды, кипятить.

Вышитое изделие утюжат с изнаночной стороны во влажном состоянии или через мокрый проутюжильник на чистой мягкой подстилке. Делать это нужно очень осторож​но. Брызгать на ткань нельзя, на ней могут остаться пятна.
Дальнейшее изготовление изделий выполняла по технологической схеме.
Технологическая карта. Изготовление комплекта для дачи
	№ 
	 Наименование технологических операций
	Материалы
	Инструменты и приспособления

	I. Вышивка деталей подушки и скатерти

	1
	Перевести рисунок на кальку
	Схема вышивки, калька
	Утюг Простой мягкий карандаш, калька

	2
	Перевести рисунок с кальки на ткань
	Ткань
	Простой твердый карандаш, копировальная бумага черного цвета 

	3
	Натянуть ткань на пяльцы
	
	Пяльцы 

	4
	Вышить узор 
	ткань
	Игла, наперсток

	5
	Окончательная обработка вышивки:

выстирать вышивку;

накрахмалить;

проутюжить вышивку
	ткань
	Утюг 

	II. Изготовление наволочек

	1
	Раскрой деталей наволочки
	Крой 
	Мел, ножницы

	2
	Стачать части оборки для наволочек
	Детали оборок
	Швейная машина

	3
	Сложить оборки вдвое лицом вверх и прострочить на ширину лапки
	Детали оборок
	Швейная машина

	4
	Приметать оборки по краю верхней наволочки, закладывая складки
	Верхняя часть, оборка
	Ручная иголка, нитки

	5
	Наметать замочек «молния» к нижним частям наволочки
	Нижние части, замочек «молния»
	Ручная иголка, нитки

	6
	Настрочить замочек «молния»
	Нижняя часть наволочки
	Швейная машина

	7
	Сметать части  наволочек по краям детали, складывая лицо с лицом
	Верхняя и нижняя части наволочек
	Ручная иголка, нитки

	8
	Стачать  части детали по строчке сметывания
	Детали наволочек
	Швейная машина

	9
	Обметать края на спецмашине
	Наволочка
	Спецмашина «Оверлог»

	10
	Подрезать уголки, и вывернуть, выправляя углы
	Наволочка
	Ножницы

	11
	Выполнить окончательную отделку (убрать нитки, проутюжить)
	Наволочка
	Утюг, гладильная доска, ножницы

	12
	Вложить подушки в наволочки
	Наволочка, подушка
	

	IV. Изготовление скатерти

	1
	Раскрой скатерти по выкройке
	Полотно с вышивкой
	Мел, ножницы

	2
	Наметать окантовку по краю скатерти
	Крой скатерти, окантовка
	Ручная иголка, нитки

	3
	Настрочить окантовку 
	Деталь скатерти
	Швейная машина

	4
	Выполнить окончательную отделку (убрать нитки, проутюжить)
	Скатерть
	


11. Экономическая часть
Стоимость работы можно высчитать следующим образом.
1. Ткань лен для скатерти – 1 метр стоит 110 рублей.

2. Ткань атлас для подушки – 80 см стоит 95 рублей.
3. Окантовочная лента – 5 метров стоит 30 рублей.

4. Нитки швейные – 4 штуки стоит 60 рублей.

5. Нитки мулине у меня были.

     Инструменты и приспособления были у меня, и использовала оборудованием школьного кабинета технологии.
Общие затраты без учета труда составили – 295 рублей.
12. Экологическая часть
    Все используемые материалы изготовлены из экологически чистого сырья, не содержат озоноразрушающих веществ.
13. Итоги работы
          Выполнение  проекта способствует развитию и совершенствованию своих возможностей в области вышивания и проектной деятельности; овладению технологического мастерства, развитию художественного вкуса и творческого отношения к выполненной работе.
        Задуманный мною проект по вышиванию выполнен. В целом получился хороший комплект для интерьера бабушкиной дачи. Думаю, что ей понравится и будет  является украшением интерьера летней кухни. Моя работа была представлена на  XIV городской выставке декоративно - прикладного искусства  «Молодым везде у нас дорога» и была награждена грамотой за  I  место в номинации   «Художественная вышивка». 
         Значит, я старалась не зря!
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Ателье  «РУССКИЙ СТИЛЬ»

Предлагает свои услуги

по изготовлению изделий с вышивкой.

Ассортимент на Ваше усмотрение.

Только у нас Вы можете найти то, что Вам нужно!

Мы ждем Вас!!!
15. Используемая литература
1. Иванова А. Ручное вышивание.-М.: Издательство «Культура и традиции» 2006.

2. Еременко Т. И. Художественная обработка материалов. Технология ручной вышивки.-М.: Просвещение, 2000.

3. В.Д.Симоненко. Технология. 5, 8 класс.-М.: Издательский центр  «Вентана-Граф», 2008.

4. Журналы «Чудные мгновенья», Анна, «Валентина», 2005-2008.

5. Интернет – сайты: 

· http://www.embroidery.needle-work.ru/-Вышивка.

· http://www.neva-mozaika.ru/embroider_stitch.html - Невская мозаика.

· http://ketiilina.narod.ru/vishivurgl.html- Рукодельница.

16. Приложение
Приложение 1. Схемы вышивки.

Приложение 2. Инструменты, приспособления, оборудование.

Приложение 3. Технология вышивки.
Приложение 4. Технология выполнения вышивки.
Приложение 5. Технология изготовления наволочек подушки и скатерти.
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Приложение 2
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