Приложение 1.
Что включает в себя понятие декоративно – прикладное искусство?
 В энциклопедическом словаре дается следующее определение: ДПИ – это создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту и художественная обработка предметов (утварь, мебель, игрушки и т.д.)
Художественная обработка древесины – древнее ремесло человека. В деревянных художественных изделиях человек находил пользу и красоту. Он украшал жилище коньком на крыше, резными наличниками и дверьми, изготавливал деревянную посуду, игрушки, сувениры.
В России построено множество храмов и дворцов, украшенных резьбой по дереву. Шедевром деревянного зодчества является ансамбль построек на острове Кижи Онежского озера с двадцатидвуглавой Преображенской церковью (1714 г.).
Широкое развитие получило производство деревянной резной и точеной посуды, которую пропитывали олифой, расписывали красками, отделывали серебром и золотом. Вам хорошо знакома знаменитая хохломская роспись.     
Приложение 2. 
Точение – древний и широко распространенный вид художественной обработки древесины. Русские мастера издавна точили деревянную посуду, прялки, украшали токарными деталями мебель, ставни, двери и ворота дворов. 
Выдающимся явлением русского народного искусства XX века стала точеная матрешка, родившаяся в деревне Бабенка, Подольского района, Московской области. Матрешка – это полая кукла, состоящая из двух разных частей. Одним из авторов русской матрешки, национального символа народного искусства, являются бабенские токари во главе с мастером В. П. Звездочкиным.
Подольским мастерам не было равных по тщательности отделки и разнообразию ассортимента игрушек. Только здесь промыслово вырабатывался многоместный товар: шары, яйца, чашки, матрешки в 18, 24, 36, 50 мест.
Токарь Н. Е. Ромахин выточил и отполировал в разные цвета 100 – местное яйцо – шедевр токарного искусства, не имеющий аналогов в мире.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
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Цели: изучив данный учебный элемент, Вы сможете:
- научиться изготавливать кружку из древесины на токарном станке СТД-120;
- научиться изготавливать ручку для кружки;
- научиться декоративной отделки (в виде художественной росписи или выжигания);
- воспитать эстетический вкус;
- приобщиться к русскому токарному ремеслу. 
Оборудование:
- токарный станок СТД-120, настольно-сверлильный станок НС-12.  


Инструменты и приспособления:
-  резцы для работы на токарном станке (рейер и майзель), шлифовальная шкурка, напильники, штангенциркуль, измерительная линейка, шаблон ручки, шило, карандаш.
Материал: 
-  природный материал вяз.               
  
Организация рабочего места и техника безопасности при работе на СТД-120
- включать токарный станок можно только с разрешения учителя;
- запрещается класть инструменты и другие предметы на станину станка;
- ремённая передача станка должна иметь ограждения;
- перед установкой заготовки для токарной обработки нужно определить способ её крепления в приспособлениях станка;
- подобранная заготовка не должна иметь сучков и трещин;
- перед включением станка, нужно проверить надёжность крепления подручника и заготовки, а так же величину зазора между ними;
- ручки инструмента не должны иметь трещин, они должны прочно удерживать рабочую часть;
- спецодежда должна  быть аккуратно заправлена и застёгнута на все пуговицы, длинные волосы следует убрать под берет;
- перед пуском, станка нужно опустить защитный экран или надеть защитные очки;
- режущий инструмент следует подводить плавно и только после того как шпиндель наберёт полное число оборотов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 - во время работы отвлекаться или отходить от станка;
- при включенном станке измерять размер детали и подправлять её;
- после выключения станка тормозить заготовку, патрон или планшайбу руками.

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
   Точение – давний и широко распространенный вид художественной обработки древесины. Русские мастера издавна точили деревянную посуду, веретена и прялки.  Украшали токарными деталями мебель, ставни, двери и ворота домов.
   Выдающимся явлением русского народного искусства XX в. стала точёная матрёшка, родившаяся в Подмосковье. Матрёшка – полая кукла, состоящая из двух разъёмных частей. Одними из авторов русской матрёшки, национального символа народного  искусства России, являются бабенские токари во главе с мастером                В.П. Звёздочкиным (деревня Бабенка,  Подольский район, Московская область).
  Подольским мастерам не было равных по тщательности отделки и разнообразию ассортимента игрушек. Только здесь промыслово  вырабатывался многоместный товар: шары, яйца, чашки, матрёшки в 18, 24, 36, 50 мест. Токарь Н.Е. Ромахин выточил и отполировал в разные цвета 100-местное яйцо-шедевр токарного искусства не имеющий аналогов в мире.







Инструменты для изготовления кружки из древесины
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	Токарный станок СТД-120
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	Стамески для токарных работ




Последовательность изготовления кружки из древесины на токарном станке.
Упражнение №1.
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	Подготовка заготовки для крепления на станке
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	Закрепить заготовку на станке для точения
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	Разметить заготовку по длине
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	Проточить фасонную поверхность
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	Отшлифовать деталь
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	Отрезать правый конец детали
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	Выточить внутреннюю поверхность кружки
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	С центра к краю кружки
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	Проконтролировать внутренний размер
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	Разметить центр гнезда, отпилить деталь
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	Подрезать левый торец детали



  Последовательность изготовления ручки для кружки.
Упражнение №2
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	Разметочно-измерительные инструменты
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	Лучковая пила
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	Рабочие инструменты
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	Заготовка для ручки кружки
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	Разметка ручки по шаблону
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	Высверлить контур детали по разметке
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	Просверлили согласно разметке
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	Выпилить деталь пилой согласно разметке
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	Обработать напильником и отшлифовать поверхность ручки
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	Разметить шип по длине
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	Разметить шип по диаметру
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	Приготовить детали к сборке
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	Собрать кружку
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	Кружка готова
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	Наши мастера



Контрольное задание:
1. Выполнить упражнение 1
1. Выполнить упражнение 2
1. Ответьте на вопросы теста
1. Проверьте правильность ответов

Тест:
1.  Вопрос: В какой последовательности применяют токарные резцы для чернового и чистового точения?
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2.  Вопрос: Как подводиться резец к вращающейся детали?
А) Быстро;  
Б) Медленно;
В) Резец подводят к остановившейся детали.
3.  Вопрос: Какой должен быть зазор между подручником и заготовкой?
А) 2…3  мм;
Б) 10 мм;
В) 5…6 мм.
4.  Вопрос: Где проводят измерения при работе на токарном станке по древесине?
А) при полной остановке;
Б) на вращающейся детали;
В) при снятой детали.
5.  Вопрос: Каким резцом подрезают торцы?
А) косяком; 
Б) полукруглой стамеской; 
В) фасонным.
Самостоятельная работа с мини - кейс  заданием
1.   При обработке заготовки на токарном станке, возникает необходимость разметить центры торцов.
Вопрос:  Как проще всего найти центр торца?
2.  При разметке ручки для кружки учащийся М. расположил набор вдоль волокон древесины. В дальнейшем, шип изготовленный на торцы ручки сломался.
Вопрос:  Объясните, в чём причина?
3. При соединении ручки к кружке, часто ломается шип на ручке.
Вопрос:  Что следует сделать, чтобы предотвратить поломку шипа?
Предложите свой способ  решения этой проблемы.
4. При сверлении несквозных глухих отверстий, возникает проблема, связанная с определением глубины отверстия.
Вопрос:  Предложите свой способ сверления глухих отверстий.
5. Влажные заготовки надо подвергать воздушной сушке. Особое  внимание при этом требуют тонкие стволы и ветки. Из-за уменьшения  объёма внешних слоёв, многие древесные породы склонны к растрескиванию, особенно тогда, когда снята кора. 
Вопрос: Как предотвратить растрескивание заготовок?
6. При шлифовке древесных деталей, тёмные зёрна, отделяемые от шкурки, зацепляются в сосудах древесины и придают поверхности грязный вид. 
Вопрос:  Как сделать, так что бы поверхность имела красивый вид?
7.  При точении фасонных поверхностей, возникает необходимость перемещения режущего инструмента одновременно в продольном и поперечном направлении.
Вопрос:  Как необходимо выполнять точение, что бы  получить более качественную поверхность?
Правильные ответы к тесту.


1.А             2.Б              3.А               4.А             5.А
Правильные ответы к мини-кейс заданию.
1. Прикрепить на заготовку бумагу в клетку и через неё отметить, кернером центры отверстий.
1. Прочность волокна на разрыв больше, чем силы межволокнового  сцепления. Поэтому, шаблон надо располагать поперёк волокон древесины заготовки.
1. Соединить ручку к кружке при помощи круглого шипа.
1. Здесь можно использовать упорную муфту, позволяющую сверлу углубляться на заданную глубину.
1. Этому вредному явлению в какой-то мере препятствует предварительная просушка, кипячение заготовки.
1. Нужно брать шкурки со светлыми абразивными зёрнами.
1. При точении контуров, осуществлять подачу от центра к краю, вогнутых – наоборот, от края к центру.
Список используемой литературы:
Технология. Технический труд. 7 класс учебник для общеобразовательных  учреждений./ И. В. Афонин, В.А. Блинов, А.А. Володин и др.; под. ред. В М Казакевича, Г.А. Молевой.- М.:Дрофа,2006-185,[7]с.: ил
Технология. Технический труд. 6 класс учебник для общеобразовательных  учреждений./ под. ред. В М Казакевича, Г.А. Молевой.- М.:Дрофа,2005-185,[4]с.: ил















Приложение 4.

        КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ.
1.Поморгать 15 раз. Повторить 3 раза.
2. Посмотреть вправо, влево, вверх, вниз. Повторить 3 раза.
3. Повращать глазами сначала влево, затем вправо. Повторить 3 раза.
4. Поморгать 10 раз. Повторить 4 раза.
5. Крепко закрыть глаза, надавливая веками на глазные яблоки, на 5 – 7 секунд.    
    Повторить 6 раз.
6. Встать у окна. Мысленно наметить на стекле точку напротив глаз. Один глаз 
    закрыть ладонью. Другим 5 секунд смотреть на точку, затем в окно. 
    Повторить 6 раз каждым глазом.
7. Поднять палец на уровень глаз. Закрыв один глаз, другим смотреть на палец, 
    затем вдаль. Повторить 8 раз каждым глазом.
8. Проморгать 20 раз. Повторить 3 раза.







Физкультминутка проводится в течение 1 – 2 минут. Она усиливает обмен веществ в организме, улучшает осанку, повышает внимание.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ.
И. п. – о.с. 1 – правую руку на пояс; 2 – левую руку на пояс; 3 – правую руку к плечу; 4 – левую к плечу; 5 – 8 – то же в обратном порядке.
И. п. – руки за головой. 1 – наклон туловища вправо, руки вверх; 2 – и. п.; 3 – 4 то же самое влево.
И. п. – руки к плечам. 1 – резким движением руки вперед; 2 – наклон туловища назад; 3 – выпрямиться, руки вверх; 4 – и. п.
И. п. – руки на поясе. 1 – поворот туловища направо, правую руку за голову, левую к плечу. 2 – и. п.; 3 – 4 – то же налево со сменой положения рук.
Анализ урока
  Тема и цели урока: (раскрыты в плане конспекте урока).
  Основание выбора объекта работы: объекты предусматриваются школьной программой.
  Формирование и закрепление знаний: в VI классе ученики уже познакомились с декоративно - прикладным творчеством народов России. Теперь их знания расширяются. Поэтому при изложении нового материала, целесообразно было использовать сообщения ребят по изучаемой теме.
   В VII классе предусматривается работа на токарном станке по древесине, которая не может изучаться при фронтальной форме организации работы учеников, так как в мастерской имеется 1 станок по обработке древесины. В связи с этим на уроке была использована модульная технология с применением учебного элемента «Шаг за шагом».
  Формирование и закрепление знаний: для изучения технологии изготовления кружки из древесины, учащиеся самостоятельно работают на компьютере, схематично шаг за шагом в рабочих тетрадях, изображают процесс изготовления кружки, а затем ручки для кружки. Преимущество   такой формы изучения нового учебного материала в том, что можно увидеть изделие не только в готовом виде, но и в процессе  изготовления. Использование фотографий, вместо традиционных графических изображений
делает технологическую карту более наглядной, что производит на учащихся
очень яркое впечатление. Следует отметить, что при необходимости все слайды можно распечатать и получить бумажную версию составленной технологической карты.
Для выполнения шаблонов детали лучковой пилы, каждый ученик получает чертеж и по нему самостоятельно начинает работать. Чтобы повысить активность учащихся, необходимо сообщить им, что лучковая пила с ножовочным полотном по металлу, универсальный инструмент. Им можно  выполнять пиление как деревянных, так и металлических заготовок. В процессе работы школьники формируют и развивают умения читать чертеж и выполнять разметку.
 Межпредметная связь. Ученикам сообщаются интересные  исторические факты. В процессе учебной деятельности ребятам необходимы знания которые они получили по другим предметам : информатике, математике, физике, черчению.
Развитие технического творчества.  На данном уроке перед учениками  ставится задача: самостоятельно усвоить материал по изготовлению кружки из древесины на СТД-120; определить габаритные размеры деталей лучковой пилы и исходя из этого подобрать заготовки из природного материала.
Трудовое воспитание: Труд учеников носит общественно полезный характер. Лучковая пила необходима для работы, как в школьной мастерской, так и в быту.
При изучении традиционных видов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России, использован материал, содействующий воспитанию в учениках чувства национальной гордости за свой трудолюбивый , талантливый народ.
Место темы в учебном предмете. Работая на токарном станке, учащиеся знакомятся еще с одним из способов художественной обработки древесины- точением. Содержание темы вполне доступно для учеников 7-го класса как  с точки зрения их умственного, так и физического развития. Несмотря на это, сравнивая названную тему с другими темами учебной программы , можно сказать , что она сложней многих из них. Сложность относится к организации учебного процесса и обеспечению безопасной работы школьников.
Обучение в 7-м классе строится следующим образом. На вводном занятии начинается разработка конструкции изделия: лучковой пилы. На втором занятии изучаются элементы графической грамоты. Причем материал дается на примере деталей изделия, которое ученики начали конструировать на предыдущем уроке. Конструирование изделия и разработка технологии его изготовления завершается на следующем уроке. После этого ученики работают по графику составленному учителем. 
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