Технологическая карта на изготовление русской ладанки

Разработка Ошкай Ж.А.

	№ операции
	Описание технических условий на выполнение операции
	Рисунок 

	1.
	Подобрать необходимые материалы и инструменты. Определить орнаментальный мотив, которым будет вышита ладанка
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	2.
	Отрезать канву соответственно размерам ладанки с учетом припуска для кулиски: Размер ладанки в готовом виде (в данном случае) 4,5 см. на 7,0 см. Величина кулиски 3,0 см.

Отметить величину подгибки для кулиски с обеих сторон заготовки,  перегнуть на лицевую сторону и проутюжить через увлажненную ткань
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	3.
	Отступив 1,5 см. от срезов проложить машинную строчку, делая закрепки на концах
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	4.
	Аналогичную операцию необходимо проделать с двух краев заготовки
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	5.
	Определить место расположения вышивки и начать вышивать, закрепляя конец нити, таким образом, чтоб с изнаночной стороны работа была аккуратной
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	6.
	Вышить нижнюю линию кулиски, располагая швы «крестик» поверх машинной строчки
	[image: image6.jpg]OO MK M M K K R







	7.
	Вышить верхнюю линию кулиски, симметрично нижней линии
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	8.
	Повторить 6, 7 операции на другом конце заготовки
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	9.
	Удалить уточные нити для образования бахромы под линией кулиски
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	10. 
	Подготовить шнуры для кулиски из нитей того же цвета, что и вышивка.

Сложить заготовку пополам, лицевой стороной вверх и с помощью машинной строчки (можно и ручными стежками) закрепить боковые швы, отступая от края 2 мм, делая закрепки перед нижней линией кулиски и внизу ладанки
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	11.
	Вставить шнуры в кулиску, таким образом, чтоб концы одного шнура выходили справой стороны ладанки, концы второго шнура выходили слева. К концам шнура можно прикрепить коралловые бусины или кисточки.
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