Пояснительная записка

к конкурсной работе  «Сарафан – Розовый  вечер»
в номинации «Швейное изделие»

Автор: Ахметшина Лейсан Фаридовна Ученица 11б класса, МОУА «Нурлатская гимназия», город Нурлат
Название работы: сарафан «Сарафан – Розовый  вечер»

Описание: Я очень люблю шить, мечтаю стать дизайнером. Свои модели я  нахожу в модных журналах, иногда придумываю их сама или по совету своего руководителя Кутузовой Наталии Петровны. Мне нравится шить изделия  для себя и для мамы. Это летний сарафан я сшила из бязи с рисунком крупных роз. 
Представляю Вашему вниманию свой сарафан на лето по выкройки из учебника «Домоводство» О.Ф. Бунина, З.С. Нечипорук, С. К. Сайкр, Издательство «Рядянская школа» Киев, 1967года. Выполнив моделирование нижней юбки и горловины оборкой. В данной работе показано поэтапное выполнение изделия. 
Ресурсы: Использованы фотографии из личного архива. 

Технологическая карта пошива сарафана
Для пошива понадобится

Бязь – 160 см при ширине 2 метра, резинка 50 см 
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	Стачать выточки по намеченным контурам
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	Стачать боковые срезы спинки и полочки.  Обработать припуски на швы оверлоком, разутюжить.
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	Стачать боковые срезы юбки-оборки, обработать припуски оверлоком, разутюжить, проложить слабую строчку для сборки.  Притачать верхний срез юбки к лифу. Припуск обработать оверлоком, заутюжить. Соединение оборок, воланов, расположенных по краям деталей  сточным или настрочным швом;
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	Верхний срез сарафана обработать подкроенной обтачкой. Двойной шов
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вдеть резинку
	Для получения равномерных сборок на детали прокладывают две-три параллельные строчки. При изготовлении оборок с мягкими не заутюженными складками срез детали складывают по надсечкам, образуя складки, и застрачивают так, чтобы строчка при соединении оборки с основной деталью не была видна с лицевой стороны. Обработать швов в подгибку верхний и нижний срез оборки для горловины. В верхний срез вдеть резинку. Оборку равномерно распределить по всему верхнему срезу горловины слегка натягивая резинку.
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	Обработать пояс
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	Изделие готово


ИСТОЧНИКИ

http://www.shveulya.ru/index.php/lib/6-sewing/66-dotucks
http://www.liveinternet.ru/users/zwezdo7ka/post205145269/
http://www.shveulya.ru/index.php/lib/7-cut
http://remeslo.okis.ru/9-oborka.html
http://ni-tochka.ru/shov-dvoynoy.php
