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Летние мастерские «Сказка рукотворчества-2012»
Тема занятия: "Фантазии непряденой шерсти"
 Автор: Вороговская Алина, 

ученица 7 класса МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области», 

Пояснительная записка
Очень красивая идея создания картины из шерсти.  Для картины можем использовать не только шерсть, но и шелковые волокна, пух, войлок. Кроме того, в такие картины можно добавить и природные материалы – например, сухие травы, тонкие ветки, листья. Главное, не бояться экспериментировать, создавая свои интересные произведения.
Классическая техника валяния руками подразумевает наличие нескольких факторов: шерсть, вода, мыло и две руки. В принципе, валяние руками в щелочной среде возникло и развивалось независимо, во всех странах, где были одомашнены овцы и козы. Особенно глубоки традиции валяния в Азии, России, Финляндии и Перу. Существует, также, красивая легенда, гласящая, что первый валяный ковер появился на Ноевом ковчеге. Овцы, плывшие на нем, находились в очень тесных помещениях. Их шерсть падала на пол, намокала и взбивалась копытами. И когда овцы покинули ковчег, то в помещении остался валяный ковер.
Материалы и инструменты

Шерсть.

Для валяния используется любая натуральная шерсть. Чаще всего овечья, разных видов и верблюжья. Так же подходит шерсть и других животных. 

Разновидности шерсти: 

      Грубая (валеничная) овечья шерсть:   светлая и темная. Для валяния игрушек и изделий в этническом стиле.

     Сливер:   расчесанная овечья шерсть, без остевых волосков. Используется как основа для валяния, с последующим наложением шерсти других цветов. 

     Очес:   мелкие волоски с овечьей шерсти. Используется для изготовления фетра, как подложка при изготовлении ковриков, а так же для набивки шитых игрушек.

     Выбеленка:   расчесанная, вытянутая и выбеленная овечья шерсть. 
            Используется как поверхностная для создания светлого фона и для домашнего крашения.
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     Верблюжка:   расчесанная шерсть верблюда. 
            Используется для валяния игрушек и др. изделий без использования шерсти-основы.
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     Полутонкая овечья шерсть:   Используется для декора и отделки изделий.
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     Ангора или мохер:   шерсть ангорской козы, с шелковистым блеском. Используется для декора и отделки изделий.
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        Расход шерсти при изготовлении работы зависит от размера и плотности. Для мягких на ощупь игрушек потребуется меньше шерсти, чем для твёрдых. К примеру, для изготовления одной игрушки высотой 25 сантиметров средней плотности, потребуется около 300 грамм шерсти сливер, которая будет использоваться, как основа, и 100 грамм полутонкой шерсти или ангоры  для отделки. 
Последовательность изготовления

	№
	Последовательность выполнения работ
	Эскиз
	Инструменты  оборудование, материалы

	1.
	Создать эскиз 


	            
	Книги, журналы, эскизы

	4
	Приобрести необходимый материал
	[image: image6.jpg]




	Шерсть, жидкое мыло, москитную сетку, шлифовальную машину

	5
	Выложить на пупырчатую пленку слои шерсти
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	Пупырчатая пленка

	6
	Выложить картину в соответствии с эскизом
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	Шерсть

	7
	Выложить картину в соответствии с эскизом
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	Шерсть

	8
	Выложить картину в соответствии с эскизом
	[image: image10.jpg]




	Шерсть

	9
	Накрыть москитной сеткой 
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	Москитная сетка, мыло

	10
	Смочить мыльным раствором 
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	Москитная сетка, мыло

	11


	Тереть 15-20 минут по всей поверхности изделия. 
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	12.

	Смыть горячей водой мыло 
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	Вода

	13.
	Разложить на ровной поверхности и высушить. Провести ВТО.
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	Утюг


	14.
	Работу вставить в рамку. Проверить качество готового изделия.
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Советы начинающим

· При промачивании шерсти, как показывает опыт, лучше пользоваться и пульверизатором, и обычной бутылочкой) с дырочками, проделанными в пробке. Особенно это касается более плотных изделий - сумок, ковриков. Пульверизатор создает на поверхности шерсти водяную пленку из мельчайших капель, которая способствует быстрому и качественному сваливанию, но его совершенно недостаточно для того, чтобы промочить насквозь более толстый слой шерсти. И тут очень может помочь бутылочка с отверстиями. 

· До ополаскивания облить изделие горячей водой и как следует, с усилием побросать его о дно ванны. В этом случае происходит сильное взаимное проникновение волокон, улучшается и становится более однородной сама структура войлока. Однако нужно отметить, что при этом снижается (ненамного) цветовой контраст и происходит усадка изделия. На самом деле усадка на этом этапе - благо, поскольку потом изделие садиться уже не будет.
· Итак, обливаем изделие горячей водой и ударяем - 50, 100 раз, периодически снова поливая горячей водой. А потом уже – выполаскиваем. 
· Кстати, опять-таки для того, чтобы наше изделие не «село» впоследствии, выполаскиванием сначала в горячей воде, потом - в холодной (т.е. производим усадку термошоком.
Интернет-ресурсы
1. http://inhandmade.ru/mokroe-valyanie/valyanie
2. http://www.wool-art.ru/
3. http://www.valyanie-felting.ru/k
